


D. SEIGNEUR F1VR

# PROPOS DU TRANSCEIVER TRIO TR2E

Derniérement, un de mes amis se procu-
rait un Transceiver TRIO TR2E. Je ne me per-
metirais pas de critiquer cet appareil, mais
d’aprés de nombreux OM il semblerait que
le récepteur demande quelques améliorations
pour en faire un bon récepteur de trafic.
Voici donc une suite d'opérations qui per-
mettront de tirer le maximum de performan-
ces de cet appoareil, En étudiont rapidement
le schémca technique, on remarque qu'il
n'existe qu'un seul étage d'amplification
des slgnaux qul nous intéresse, et que,
& priorl, le gain des étages qui suivent
l'unique ampli VHF semble poussé. Or, on
sait que toute la qualité d'un récepteur a ces
fréquences est issue directement des élages
d'entrée (souffle 1), I serait sfirement préfé-
rable d'avoir un ampli d'entrée irés étudié, et
compte tenu du gain apporté par cet étags,
de désensibiliser quelgue peu aprés, de ma-
niére & ne pas déiruire le bon rapport signal
sur bruit recherché précédemment. Ouil me
direzvous, i1 ¥y a le Squelch! Ne vous ¥y
trompez pas, c'est un artifice | Il permet d'é-
créter & partir d'un certain niveau le signal
regu. En considérant le gain global du 1é-
cepteur, il n'‘apporte rlen quant au facteur
signal/bruit, sans compler que st le gain
n'est pas consiant pour les 2 MHz considérés,
il fout sans cesse le retoucher. Pour nous,
amateurs, i1 semblerait gue le consiructeur
ait pris le probléme & l'envers; nous nous
sommes donc mis au travail, et aprés modi-
fications et adjonction d'un bon préamplifi-
cateur d'ontenne, les résultats sont remar-
quables par rapport aux conditions premiéres.
J'ajouterais que si la réception est sérieuse-
ment & revoir, la partle émission est excel-
lente. La conception du iransceiver dans l'en-
semble est plaisante, allide & une belle pré-
sentation. Quant au prix d'echat, il est je
crols, raisonnable, compte tenu que cet ap-
pareil peut indifféremment foncilionner sur sec-
tour ou batierie. Nous avons pensé aqussi
qu'il serait intéressant de disposer d'un BFO.
Nous donnons toutes les indications & ce
sujet en ce qui concerne limplantation.

AMPLIFICATEUR D'ANTENNE

Nous avons congu ce préampli sur un petit
chéssis en culvre rouge, gue nous avons en-
suite argenté. Nous avons utilisé deux nu-
vistors 6CW4 montés en push-pull et con-
vonablement neutrodynés; bien que le 6CW4
soit techniquement dépassé, il n'en reste pas
moins un excellent tube pour cette fonction.
Ce préampli est fixé & proximité de l'étage
VHF de Yappareil. Nous insistons sur le soin
apporté au cdblage, et aux réglages, parti-
culidrement le neutrodynage de chaque tube,
car toutes les performances découlent de ces
réglages,

Voicl los données qui permetiront de mener
& bien cette réalisation. Les dimensions du
chéssis sont 65 x 40 mm sur 30 mm de hauteur.
Ces dimensions ont été étudides de maniere
& placer le préampli & la gauche du bloc
oscillateur réceptiop {vue de dessus) juste au-
dessus du tube BCW4 existant. Une‘équerre
soudée sur le chdssis du préampl et passant
gsous chaque support de nuvistor, blindera
efficacement l'entrée ot la sortie. Les bobi-
nages seront sous le chdssis, fixés par dessus
méme chaque CV popillon (2% 12 pF surplus).
A noter que les connexions de chaque grille
G1 sont croisées, de maniére & rendre la
ligison du neutrodynage la plus courte possi-
ble {on peut indifféremment croiser les con-

nexions d'anode & la place des Gl). Les.

composants seront du type miniature, compte
tenu des dimensions du chdssis. Figure 1 :
limplantation du cdblage.

MISE AU POINT

Aprés vérification du cbblage, s'assurer que
Ll et L2 résonnent bien dans la bande; pla-
cer les condensateurs de neuirodynage & mi-
course, puls, melire sous tension. Assurez-
vous que les filaments sont bien sous ten-
sion, qu point milleu des filaments on doit
trouver approximativement 6§ V. On prendra
le 12V soit directement sur le transfo, soit
sur le tube V3 (12AV0). Logiquement on doit
constater une amélioration de la sensibilité
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Figure 2. Schéma du Préampli
Cn: 0,7 & 7 pF piston.
CV: 2x12pF
L1, L2: 8 spires fil argenté 10/10°, & inté-

HT250v,

rieur 6 mm
L3, L4: 3 spires fil émaillé 8/410°, & 6 mm en-
foncé au centre de L1 L2. :

Equerre
/

250v.

HT Filamentsi2v.

Figure 1

X: trou percé au-dessus de chague nuvistor
dans I'équerre de blindage pour passage con-

nexion neutrodynage.

non négligeabls, & l'accord des circuits. Puis,
on réglera les capacités de nsutrodynage. en
procédant de la fagon suivante. Le préampli
sera monté en série dans l'antenne, et & l'ai-
de du c«grid-dip> ou d'une station locale
puissante, et aprés avoir préalablement cou-
pé la HT du préampli, on réglera Cnl, Cn2 au
moyen d'un tournevis isolant. A l'approche
de la capacité minimum, le signal regu passe
par un minimum voire méme une dispari-
tion compléte. Bien « fignoler » ces réglages,
car ils sont trés polntus. Ainsi, on obtient la
compensation de la capacité interne grille-

plaque. Remetire la HT, puis réaligner 1&gé-
rement CV1 CV2: on constatera alors que
le préampli est remarquablement sensible,
allié & un facteur signal sur bruit, trés favo-
rable. A laide d'un générateur et d'un me-
sureur de champ, il tessort par le caleul un
gain de: V1

GdB = 20 logl0 — soit environ 22 dB poyr

v

un facteur bruit de 2dB.

Puis réajuster L1 (TRIO} par TCl (situe
en dessous) pour un maximum de signal
regu.




MODIFICATIONS APPORIEES
AU RECEPTEUR

Comme indiqué qu début de cet arkcile, le
gain des étages intermédiaires est beau-
coup trop poussé. Da plus, si le «Squelch s
permet d'écréter le souffle & 1'état d'origine,
il me parait superflu aprés les modifications
qui voni suivre. C'est pourquol je propose
de 1éliminer et substituer le potentioméire
VR1 (100 kQ) comme moysen de conirdle de
gain dans l'ampl intermédiaire 10 MHz. Nous
verrons cela aprés. Nous proposons donc ces
modifications sur la figure 3. Tout ce qui ne
parait plus sur le schéma 3B est donc éli-
miné. ‘

Une fois ces transformations apportées, on
constate, & l'dcoute, que le souffle est tres
important {évidemment! il n'y a plus le
« Squelch » pour l'écréter ). Il devient néces-
saire de désensibiliser la chaine MF. Sur le
schéma, on trouve un ampli (6BAB) & la
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Position du préampli dans I'appareil‘

sortie 10 MHz du deuxidme changement de
fréquence (6CB6). C'est l& que le potentio-
meétre VRI resté libre, va intervenir. En effet,
on rendra varioble la polarisation de ce tube
en insérant le potentiométre précité dans la
cathode. On déconnectera la résistance R23
(150 Q) de la masse et, & 'aide d'un fil blin-
dé isold, on branchera le potentioméire en
sérle, comme l'indique la figure 4.

On constate aprés cette modification, que,
malgré- une polarisation élevée (VR1 au max.)
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Figure 3A
Schéma d'origine
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Figure 3B
Schéma aprés modifications
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Figure 4

C36 conserve sa valeur mais augmente sa ten-
sion d'isolement

en donnant un peu plus de BF, les stations
< sortent » en HP aussi fortes que précedem-
ment, mais avec beaucoup moins de souifle !
Il sera peut éire préférable avant méme de
monter le préampli, de faire toutes ces mo-
difications, y compris, celle qui sa suivre.

Toujours dans le souci d'améliorer le rap-
port signal/bruit du récepteur, nous avons
généreusement diminué la tension plaque du
nuvistor (ampli HF) existant & lorigine sur
le Trio; 130V, c'est beaucoup trop. En efiet,
le BCW4 n'est pas gourmand, et la tension
optimum est de l'ordre de 70V % 10 %. Du
reste, par la pratique, on constate gu'au-
deld de 100V, on apporte beaucoup plus de
bruit que de signal. (vous pouvez essayer)
of la résistance R4 (4.7 kQ) située & la base
de 13, sera remplacée par une résistance de
1 W d'une valeur comprise entre 12 et 15 k€.

Vers 22k
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S-METRE ET BFO

I est &vident qu'aprés toutes ces cmélio-
rations, le S-métre ne fonctionnera plus comme
aquparavant. En effet, la tension d'écran du
tube BBAB ne variera plus dans les mémes
proportions du fait que l'étage est fortement
polarisé. Aussi, Je propose d‘éliminer lo sys-
tdme d'origine et moyennant quelques modi-
fications mineures, d’utiliser un tube monté en
ampli continu & partir du CAG. Nous avons
besoin égctlement' d'un second tube, pour le
BFO Faisons « d'une pierre deux coups» en
utilisant un iube double genre 12AU7 ou
12AT7. Nous aurons ainsi gagné de la place.
Le Smeétre! il a déj& fait couler beaucoup
d'encre... (Généralement, on admet que le
89 correspond & l'audition puissante d'un
correspondant, exemple de souffle, Je crois
que cela se rapproche bien & la véritd, avec
Je montage gue jo propose. Mais n'aitachons
pas trop d'importance & ces considérations ;
le probléme est vaste (voir l'article de FSAD
dans Radio-REF de février 1869).

Voici done la facon de réaliser ces modi-
fications. On peut voir qu'il y en a peu &
faire dans le sysidéme d'origine. Pour plus de
clarté, nous avons dessing, figure 35, le sys-
tdme tel qu'il est représents sur le schéma,
et los connexions venant se greffer dessus;
celles en polntilld sont & supprimer., On se
rend compte tout de suite que la dicde et
lo microgmpéreméire ont ét6 connectés en
sens inverse.

D5 10k
11
i 1k oL 0.5pF
1
] \1
{]l
Verstriclais Tarags 7;77’
e . 210v 12v Fil
+HT Nuvistor &~~~ ~ =~~~ S5k .
470
820 220k 4
3 1
[ !
l -
470k . 5
1/2.ECCB1 2_ VWV » CAB Ricepteur
=01 pF )
m

Figure 5
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indiguent l'inter-connexion.

Les floches
Comme lo ligison d'alimentation + HT du
nuvistor a été supprimée il faudra nécessaire-
ment la reconnecter par lintermédiaire dune
résistance de 58k mais de lautre cbté
du potentiomdire & la jonction de la résis-
tance de 1 kQ et 470 Q, de maniére & ren-

dre indépendant le polentiométre pour le

tarage du S-méire.

Le fonctionnement, est trés souple, et d'une
bonne sensibilité,

En émission, il n'y o proliquement pas de
modifications dans la lecture. Ne pas oublier
de retourner la diode, car la lecture se ferait
& l'envers.

LE BFO

ol utilisé la deuxiéme partle triode du
tube 12AT7 pour mener & bien celte réalisa-
tion. L'oscillateur est trés classique, la licison
s'effectue au moyen d'un petit céble coaxial.
Le condensateur de liaison sera variable,
afin de doser linjection de l'oscillation. Le
transformateur est un modéle standard pour
transistor. L'ensemble est monlé sur une petite
plaque étamée, dimensions : 50 x 30 mm,
Aprés mise au point, le tout sera fixé sur la
partie supérieure du Trio, & proximité du
bloc oscillateur réception. Si l'oscillation ne
« démarre » pas du premier coup, inverser les
connexions sur l'un des enroulements du
transfo. On injectera le signal, soit sur lo
primiare ou le secondaire du dernier tramsfo
MF. 1l sera nécessaire de retoucher trés 1é-
gerement le réglage de ce transfo pour le
maximum de signal recu. )

Le petit CV sera monté & la place du
Jack « Phones ». Un petit interrupteur mi-
niature est fixé sur le panneau avant pour la
mise en route.

1/2 12477

Le BFO

Si l'oscillation est trop forte, on placera une
résistance de 1,5k2? en paraliéle sur [e pri-
maire du iransfo.

BANC D'ESSAIS

Le hasard a voulu que des  OM de la
région aient récemment fait l'acquisition de
TR2E. Nous avions 1& de quoi comparer les
performances. Nous en avions un, tel qu'il
ost livré d'origine, un douxiéme déjd modi-
fié, en ce sens que I'OM en question avait
déj& incorporé un préampli & nuvistor., En-
fin, le troisidme, aprés la présente description.

Pour un signal d'entrée de 25 8#V ; Trio d'o-
rigine: 12dB de rapport signal sur bruit

Trio modifié: 20dB de rapport signal sur
bruit.

Mesures effectuées & l'aide d'un généra-
teur VHF Heathkit et d'un mesiireur de champ
Métrix. . Essais au niveau de la BF (sortie).

Les présents: (F1AKH, F1ASQ, F10C, F1HP,
F5X7Z) aprés comparaisons, sont d'accord pour
reconnaitre que les modifications décrites ci-
dessus sont vraiment payanies. Alors, & vous
de jouer, et bon travail !

FAY22 - COURS DE CW

FREQUENCES JOURS HEURES CATEGORIES
3881 kHz Lundi 2000 TU Débutants
3881 — Mardi 2000 TU Lecteurs moyens
3881 — Mercredi 2000 TU Lectours moyens
3881 — Jeudi 2000 TU Forts lecteurs
3881 — Vendredi 2000 TU Débutants
6825 — Dimanche 0800 TU Forts lecteurs
6825 — Dimanche 0910 TU Forts lecteurs
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